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Megjegyzés:
A táblázatban szereplô értékek tesztadatokon és elméleti számításokon alapulnak. Ezek
a táblázatok csupán irányadóak és nem helyettesíthetik az ipari tapasztalatokat vagy
hômérsékletemelkedéssel kapcsolatban végzett teszteket.

Masterpact NT10-16 H1/H2/L1 (elosztószekrény 2300 x 1100 x 500 mm) szellôztetési felület: 300 cm2

Típus NT10 H1/H2/L1 NT12 H1/H2 NT16 H1/H2

5 H1/L1 H1/L1 H1/L1 H1/L1
4 1000/1000 1250
3 1000/1000 1000/1000 1250 1250 1500
2 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1250 1250 1250 1250 1460 1600 1550
1
5
4 1000/1000 1250
3 1000/1000 1000/1000 1250 1250 1420
2 1000/960 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1250 1250 1250 1250 1400 1500 1480
1
5
4 1000/920 1250
3 1000/950 1000/930 1250 1250 1330
2 1000/900 1000/1000 1000/970 1000/950 1250 1250 1250 1250 1300 1400 1370
1
5
4 1000/950 1250
3 1000/1000 1000/960 1250 1250 1370
2 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/970 1250 1250 1250 1250 1400 1500 1400
5
4 1000/900 1180
3 1000/950 1000/910 1250 1190 1300
2 1000/950 1000/1000 1000/960 1000/930 1250 1250 1250 1220 1350 1430 1320
5
4 1000/850 1120
3 1000/900 1000/860 1200 1130 1210
2 1000/880 1000/970 1000/910 1000/870 1210 1250 1210 1150 1250 1350 1250

500

600

2300

200

300
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1

Az elosztószekrény felépítése

A csatlakozás típusa

A sínek mérete (mm)

Szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP31)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

Nem szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP54)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

3x63x5
2x63x5

3x63x5
3x50x5

3x80x5
3x63x5

(1) A levegô kiáramlásához biztosított felület: 300 cm2.
(2) A levegô beáramlásához biztosított felület: 300 cm2.
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Beépítési javaslatok Az elosztószekrénybe épített
készülékek névleges értékének
csökkenése

Megjegyzés:
A táblázatban szereplô értékek tesztadatokon és elméleti számításokon alapulnak. Ezek
a táblázatok csupán irányadóak és nem helyettesíthetik az ipari tapasztalatokat vagy
hômérsékletemelkedéssel kapcsolatban végzett teszteket.

Masterpact NW08-10 N/H/L (elosztószekrény 2300 x 800x 900 mm) szellôztetési felület: 350 cm2

Típus NW08 N/H/L NW10 N/H/L

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

4 800

3 800 800 1000

2 800 800 800 1000 1000

1 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000

2300

800900
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Az elosztószekrény felépítése

A csatlakozás típusa

A sínek mérete (mm)

Szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP31)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

Nem szellôztetett elosztó-

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

2x50x5 3x63x5
2x63x5

szekrény (➞  IP54)

(1) A levegô kiáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
(2) A levegô beáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
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Megjegyzés:
A táblázatban szereplô értékek tesztadatokon és elméleti számításokon alapulnak. Ezek
a táblázatok csupán irányadóak és nem helyettesíthetik az ipari tapasztalatokat vagy
hômérsékletemelkedéssel kapcsolatban végzett teszteket.

Masterpact NW12-16 N/H/L (elosztószekrény 2300 x 800 x 900 mm) szellôztetési felület: 350 cm2

Típus NW12 N1 NW12 H/L NW16 N1 NW16 H/L

4
3 1250 1250
2 1250 1250 1250 1250 1600 1600
1 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1550 1600 1600 1600 1600 1600

4
3 1250 1250
2 1250 1250 1250 1250 1500 1600
1 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1470 1600 1600 1600 1600 1600

4
3 1250 1250
2 1250 1250 1250 1250 1380 1470
1 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1380 1500 1500 1520 1600 1600

4
3 1240 1250
2 1250 1250 1250 1250 1425 1600
1 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1440 1550 1550 1600 1600 1600

4
3 1170 1250
2 1210 1210 1250 1250 1360 1500
1 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1360 1470 1470 1500 1600 1600

4
3 1100 1250
2 1140 1170 1250 1250 1280 1400
1 1130 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1280 1380 1380 1400 1520 1520

2300

800900

E
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Az elosztószekrény felépítése

A csatlakozás típusa

A sínek mérete (mm)

Szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP31)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

Nem szellôztetett elosztó-

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

3x63x5
3x50x5

3x63x5
3x50x5

3x80x5
3x63x5

3x80x5
3x63x5

szekrény (➞  IP54)

(1) A levegô kiáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
(2) A levegô beáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
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Beépítési javaslatok Az elosztószekrénybe épített
készülékek névleges értékének
csökkenése

Megjegyzés:
A táblázatban szereplô értékek tesztadatokon és elméleti számításokon alapulnak. Ezek
a táblázatok csupán irányadóak és nem helyettesíthetik az ipari tapasztalatokat vagy
hômérsékletemelkedéssel kapcsolatban végzett teszteket.

Masterpact NW20-40 N/H/L (elosztószekrény 2300 x 800 x 900 mm) szellôztetési felület: 350 cm2

Típus NW20 H1/H2/H3 NW20 L1 NW25 H1/2/3 NW32 H1/2/3 NW40 H1/2/3

4
3 2000 1830
2 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2375 2500 3040 3200 3320 3700
1
4
3 2000 1750
2 2000 2000 2000 1810 1960 1920 2250 2380 2880 3100 3160 3500
1
4
3 1880 1640
2 2000 2000 2000 1700 1850 1800 2100 2250 2690 2900 2960 3280
1

4
3 2000 1750
2 2000 2000 2000 1800 1900 1890 2125 2275 2650 2850 3040 3320
1
4
3 1900 1660
2 1900 1960 1960 1680 1810 1800 2000 2150 2550 2700 2880 3120
1
4
3 1780 1550
2 1800 1920 1920 1590 1700 1700 1900 2020 2370 2530 2720 2960
1

2300

800900

E
47

71
4A
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Az elosztószekrény felépítése

A csatlakozás típusa

A sínek mérete (mm)

Szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP31)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

Nem szellôztetett elosztó-

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

3x100x5 3x100x5 4x100x5 3x100x10 4x100x10

szekrény (➞  IP54)

(1) A levegô kiáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
(2) A levegô beáramlásához biztosított felület: 350 cm2.
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Megjegyzés:
A táblázatban szereplô értékek tesztadatokon és elméleti számításokon alapulnak. Ezek
a táblázatok csupán irányadóak és nem helyettesíthetik az ipari tapasztalatokat vagy
hômérsékletemelkedéssel kapcsolatban végzett teszteket.

Masterpact NW40b-63 H1-H2 (elosztószekrény 2300 x 1400 x 1500 mm) szellôztetési felület: 500 cm2

Típus NW40b H1/H2 NW50 H1/H2 NW63 H1/H2

4
3
2 4000 4000 4700 5000 6050
1
4
3
2 4000 4000 4450 4850 5670
1
4
3
2 4000 4000 4200 4600 5350
1

4
3
2 4000 4000 4350 4650 5290
1
4
3
2 4000 4000 4100 4400 5040
1
4
3
2 3840 3840 3850 4150 4730
1

Az elosztószekrény felépítése

A csatlakozás típusa

A sínek mérete (mm)

Szellôztetett elosztószekrény  (➞  IP31)

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

Nem szellôztetett elosztó-

Ta = 35°C

Ta = 45°C

Ta = 55°C

2300

1400
1500

E
47

71
5B

4
3
2
1

5x100x10 7x100x10 8x100x10

szekrény (➞  IP54)

(1) A levegô kiáramlásához biztosított felület: 500 cm2.
(2) A levegô beáramlásához biztosított felület: 500 cm2.
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M-NW megfelelôség
Rögzített / kiszakaszolható
készülékek
800 - 3200 A

Beépítés
Rögzített változat Kiszakaszolható változat

Y

200

124
162

F

2Ø9,5 X 25

200 (3P)
315 (4P)

150

Ø14

2Ø11 X 6

Ø9,5

Ø11

Ø11,5

Ø10,5

2 Ø11,5 x 22

175

F

162,5
167,5 (3P)
282,5 (4P)

Y

11010

4 Ø6,5

2 Ø11 X 6

267,5 (4P)

Ø14

Ø11

Ajtókivágás
c ajtókivágás-takaró nélkül, a kivágás ugyanakkora (270 x 325 mm).
c a régi ajtókivágás-takaróval a kivágás azonos (270 x 325 mm).
c az új ajtókivágás-takaróval a kivágás mérete változott.

Rögzített változat Kiszakaszolható változat

Y�

X�
135 �(1)�
158 �(2)�

270 �(1)�
316 �(2)�

295 min (3P)�
410 min (4P)� 295 min

162,5 �(1)�
182 �(2)�

325 �(1)�
364 �(2)�

X�

300 min (3P)�
415 min (4P)�

Y�

300 min

135� (1)�
222� (2)�

270 �(1)�
379 �(2)�

153,3 �(1)�

47 �(1)�
162,5 �(1)�
182 �(2)�325 �(1)�

364 �(2)�

E
59

22
0A E

59
22

1A

Megjegyzés:
(1) Ajtókivágás-takaró nélkül
(2) Ajtókivágás-takaróval
Az X és Y betûk a 3P készülékek szimmetriatengelyeit
jelölik.

A rögzítési pontok megegyeznek a M08 - M32 Masterpact és NW08 - NW32 Masterpact
esetében, kivéve a 4P kocsiszerkezetet.

Egy M08 - M32 Masterpact helyettesítése lehetséges új NW08 - NW32
Masterpact-al, megegyezô névleges áramú készülékkel.
A helyettesítés lehetséges az alábbi megszakítók esetében:
c N1, H1, H2 rögzített és kiszakaszolható változatban
c L1 kiszakaszolható változatnál 2000 A-ig.

E
59

21
8A

E
59

21
9A

Fôáramköri csatlakozások
Ki kell választani egy felújító csatlakozókészletet, ezzel helyettesítve a szabványos
csatlakozókat és elkerülve a gyûjtôsínek bármilyen megváltoztatását. (Lásd a
„Megrendelôlap”-nál a felújító készletet).

Beépítési javaslatok

: Masterpact NW
: Masterpact M
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Jelzôérintkezôk Kocsiszerkezet érintkezôi

E
59

21
7A

E
59

22
3A

M08 - M32 NW08 - NW32

Masterpact M-mel megegyezô

Új vagy kiegészítô funkciók (1) A külsô nulla esetében alkalmazott áramváltót ki kell cserélni.

Masterpact M-tôl különbözô

E
59

22
2A

Villamos rajzok
Megfelelôség a Masterpact NW és M segédáramköri kapcsai között

Fôáramkör Védelmi egység Távvezérelt mûködés

T
4

T
3

T
2

T
1

Micrologic

Z
4

Z
3

Z
2

Z
1

N L3L2L1

Q

Z
5

V
N

V
1

V
2

V
3

M
3

M
2

M
1

F
2+

F
1

I

U

24 V DC

X
2

X
1

S
G

2

S
G

1

47
1

S1

47
4

48
4

S2

Q
1

Q
2

Q
3

M2C M6C

18
1

18
2

18
4

SDE2

81

82 84

SDE1

K
2

Res

K
1

D
2

D
1

AT

MN MX2

C
12

C
11

MX1

C
2

C
3

C
1

BPO

A
2

A
3

A
1

BPF

XF
PF

25
2

25
4

25
1

B
1

MCH

B
3

B
2

CH

D
1

C
11 C
1

A
1

25
1

B
1

81

82 84 D
4 C
12

C
2

A
4

25
2

25
4

26
2

B
4

Z
21

Z
22

Z
11

Z
12

Z
21

F
2+

F
1

(1)

fôáramkör

vagy
vagy

vagy

vagy

hi
ba

hi
ba

be
ka

pc
so

lá
sr

a
ké

sz

ru
gó

 fe
sz

es

ALR, V, MR6, R
opciók

egyenértékû funkciók
M2C és M6C

CT3

12 14
11

22 2432 34
31 21

OF4

42 44
41

OF3 OF2 OF1

12 1422 2432 3442 44

1131 2141

OF . . OF

CE

. .
 1

. .
 2

. .
 4

. .
 6

. .
 8

. .
 5

EF . .

. .
 2

. .
 4

. .
 1

91
2
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4
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2
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1

CT2 CT1
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2
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1
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2
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1

33
1
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2
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4

CE3

32
1
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2
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4

CE2

31
1
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2
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4

CE1

33
4
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2

32
4
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2
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4
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2
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1

32
1

31
1

82
2

82
4

82
1

81
2

81
4

81
1

83
2

83
4

83
1

CD3 CD2 CD1

36
2

36
4

35
2

35
4

36
1

35
1

bekapcsolva
kikapcsolva bekapcsolva beszakaszolva

bekapcsolva

ni
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sz
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va
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tesztbeszakaszolvakiszakaszolva
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Kiegészítô mûszaki adatokMasterpact

Bemutatás 1
Alkalmazások és mûszaki adatok 9
Méretek és csatlakozás 55
Áramútrajzok 83
Beépítési javaslatok 93

Kioldási görbék 118
Áram- és energiakorlátozási görbék 120
Áramkorlátozás 120
Energiakorlátozás 121

Rendelési ûrlap 122



Masterpact Schneider Electric118

Kiegészítô mûszaki adatok Kioldási görbék

Micrologic 2.0

Micrologic 5.0, 6.0, 7.0

E
46

35
0

E
46

27
6

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir

10 000
5 000

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

.5

.2

.1
.05

.02

.01

.005

.002

.001

t(s)

tr = 0,5...24 s

Isd = 1,5…10 x Ir

Ir = 0,4…1 x In

0

0,4

0,3

0,2
0,1

t(s)

x In

tr = 0,5…24 s

Isd = 1,5…10 x Ir

Ir = 0,4…1 x In

Ii = 2…15 x In . KI (1)

I2t BE

x Ir

0,4

0,3

0,2
0,1

I2t BE

0

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 3 5 7 10 20 30

10 000
5 000

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

.5

.2

.1
.05

.02

.01

.005

.002

.001
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DT

VIT

EIT

HVF

SIT

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20

I / Ir

10 000

5 000

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5
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1

.5

100 000

t(s)

Földzárlatvédelem (Micrologic 6.0)

IDMTL görbe (Micrologic P és H)

E
46

26
6

E
47

58
7

Ig = �A…J x In �(1)�
      1200 �A� max.�

t(s)�

I / In�

10 000�
5 000�

2 000�

1 000�

500�

200�

100�

50�

20�

10�

5�

2�

1�

.5�

.2�

.1�
.05�

.02�

.01�

.005�

.002�

.001�
.05�.07�.1� .2� .3�.4�.5�.7� 1� 2� 3� 5� 7�10� 200�300

I�2�t       KI

0.4�

0.3�
0.2�
0.1�

I�2�t BE

0.4�

0.3�
0.2�
0.1�

0� 0�
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Kiegészítô mûszaki adatok Áram- és energiakorlátozási
görbék
Áramkorlátozás

Feszültség 380/415 V AC

Feszültség 660/690 V AC

E
47

51
9

E
47

52
0

10� 20� 30� 40� 60� 100� 200�
20�

40�

100�

200�

30�

50�

60�
70�
80�

300�

kÂ�

Masterpact�
NW H3�

Masterpact�
NW L1�

Masterpact�
NT L1�

kA� eff

10� 20� 30� 40� 60� 100� 200�
20�

40�

100�

200�

30�

50�

60�
70�
80�

300�

kÂ�

Masterpact�
NW L1�

Masterpact�
NW H3�

Masterpact�
NT� L1�

kA� eff
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Energiakorlátozás

Feszültség 380/415 V AC

Feszültség 660/690 V AC

E
47

52
1

E
47

52
2

Masterpact�
NT L1�

Masterpact�
NW L1�

Masterpact�
NW H3�

A�
2�
s�

10� 20� 30� 40� 60� 100� 200� 300�

2�

3�

5�

2�

3�

5�

2�

3�

5�

10�
6�

150�

10�
7�

10�
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10�
9�

kA� eff

A�
2�
s�

10� 20� 30� 40� 60� 100� 200� 300�

2�

3�

5�

2�

3�

5�

2�

3�

5�

10�
6�

150�

10�
7�

10�
8�

10�
9�

Masterpact�
NW L1�

Masterpact�
NW H3�

Masterpact�
NT� L1�

kA� eff
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Rendeléshez a négyzeteket (  ) kérjük
megjelölni, a téglalapokba (  ) pedig
a szükséges információt bevinni.

Rendelési ûrlap
Masterpact NT és NW
megszakítók és szakaszolókapcsolók

alapkészülék mennyiség
Masterpact típusa NT, NW

névleges áram A

érzékelô névleges árama A

megszakító N1, H1, H2, H3, L1

szakaszolókapcsoló NA, HA, HF

pólusok száma 3 vagy 4

nullavezetô jobboldali opció

készülék rögzített

kiszakaszolható kocsiszerkezettel

kiszakaszolható kocsiszerkezet nélkül

csak kocsiszerkezet

Micrologic védelmi-vezérlôegység
A - árammérés 2.0 5.0  6.0  7.0

P - teljesítménymérés 5.0  6.0  7.0

H - felharmonikus-mérés 5.0  6.0  7.0

TCE - külsô áramváltó a
nullavezetô és földzárlatvédelemhez

TCE - külsô áramváltó a kettôzött nullavezetô védelemhez
(Micrologic P és H 3 pólus)

összegzô 270 x 100 mm

áramváltó 500 x 150 mm

TCW - külsô érzékelô a
csillagponti visszáram védelemhez

LR - hosszú idejû védelem alapbeállítás 0.4 - 1 x Ir
beállítás 0.4 - 0.8 x Ir

beállítás 0.8 - 1 x Ir

védelem nélkül

PTE - külsô feszültségcsatlakozás

AD - külsô tápegység modul

BAT - akku modul

adatátvitel
COM Digipact

ModBus

eco COM ModBus

csatlakozások
vízszintes felsô alsó

függôleges felsô alsó

mellsô felsô alsó

4 x 150 mm2-es kapcsok
+ kapocstakarás NT- mellsô, rögzített

kiegészítô függ. csatlakozók NT- mellsô rögzített

kábelfogadó csatlakozók NT- mellsô rögzített, kiszak.

fáziselválasztók NT, NW- rögzített, kiszak.

fázisszéthúzók NT- rögzített, kiszak.

mellsô bontható csatl. kieg. NW- rögzített

VO - biztonsági redônyök, NT, NW

VIVC - redônyret., helyzetjelz. NW

Ívoltókamra takarás NT

reteszelések
VBP-BE/KI nyomógomb retesz

KI helyzet reteszelés
VCPO - lakattal

VSPO - kulcsos zárral egység zár nélkül  Profalux  Ronis

1 kulcsos zár 2 zár + 1 kulccsal  

2 kulcsos zár (különbözô típusok) NW megszakítóhoz

VSPD - kiszakaszolt helyzetben való reteszelés
egység kulcsos zár nélkül  Profalux  Ronis

1 kulcsos zár 2 zár + 1 kulccsal

2 kulcsos zár (különbözô típusok)

beszakaszolt/kiszakaszolt/teszt helyzet opció

VPEC - ajtóretesz
kocsiszerkezet jobb oldalán

kocsiszerkezet bal oldalán

VPOC - nyitott ajtónál beszakaszolás retesz

IPA - bowdenes ajtóretesz

IBPO - keresztreteszelés KI nyomógomb és szakaszolókar között, NW megszakítóhoz

DAE - automatikus felhúzórugó terhelésmentesítés eltávolítás elôtt, NW megszakítóhoz

VDC - felcserélésgátló

jelzôérintkezôk
OF - BE/KI érintkezô
alaptartozék 4 OF 6A - 240 V AC (10A - 240 V AC és kisáramú, NW-hez)

alaptartozékot helyettesítô kis áramú OF NT-hez max. 4 mennyiség

kiegészítô 1 egység 4 OF NW-hez max. 2 mennyiség

EF - kombinált, „beszakaszolva, bezárva” érintkezôk

1 EF 6A - 240 V AC NW-hez max. 8 mennyiség

kis áramú EF NW-hez max. 8 mennyiség

SDE -  villamos hibajelzô érintkezô
alaptartozék 1 SDE 6A-240 V AC
kiegészítô 1 SDE 6A-240 V AC kis áramú SDE

programozható érintkezôk 2 (M2C) érintkezô 6 (M6C) érintkezô

kocsiszerk. helyzetj. érintkezôi kis áramú 6A-240 V AC

CE - beszakaszolt helyzet max. 3 az NT és NW-hez mennyiség

CD - kiszakaszolt helyzet max. 2 az NT és 3 az NW-hez mennyiség

CT - teszt helyzet max. 1 az NT és 3 az NW-hez mennyiség

AC - kiegészítô érintkezô mûködtetô mennyiség

távmûködtetés
villamos vezérlés MCH - motormechanizmus V

XF - bekapcsolótekercs V

MX - munkaáramú kioldótekercs V

PF - „bekapcsolásra kész” érintkezô kis áramú

6A-240 V AC

BPFE - villamos bekapcsoló nyomógomb

Res - villamos újrafelhúzás opció V

RAR - automatikus újrafelhúzás opció

biztonsági kioldás MN - feszültségcsökkenési kioldó V

R - nem állítható késleltetô

Rr - állítható késleltetô

2. MX - munkaáramú kioldótekercs V

tartozékok
CDM - mûködésszámláló

CB - sorkapocstakaró

CDP - ajtókivágás-takaró keret

CP - átlátszó fedél

OP - ajtókivágás-takarás

rendelési adatok
Ügynökség / Vállalk. Iroda / Zeg.

Kiállító neve

Vevô

Beépítés helye

Rendelési szám

Kért határidô

Megjegyzés: A rendelési ûrlap nem jelzi az egymásnak ellentmondó és együtt nem rendelhetô változatokat.
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Rendelési ûrlap
Masterpact NT és NW megszakítók és
szakaszolókapcsolók
Kézi és automatikus átkapcsoló rendszer

kézi és automatikus átkapcsoló rendszer
mechanikus reteszek

mechanikus retesz 2 megszakítóhoz
komplett megoldás rudazattal (2 tartóból és rudazatból álló készlet)
2db rögzített NW megszakítóhoz

2db kiszakaszolható NW megszakítóhoz

2db rögzített NT megszakítóhoz

2db kiszakaszolható NT megszakítóhoz

bowdenes megoldás: 2 tartó szükséges (készülékenként egy + 1 készlet bowden)
1db tartó rögzített NW megszakítóhoz

1db tartó kiszakaszolható NW megszakítóhoz

1db tartó rögzített NT megszakítóhoz

1db tartó kiszakaszolható NT megszakítóhoz

2db-os bowden  készlet

mechanikus retesz 3 megszakítóhoz
bowdenes megoldás 3 NW  megszakítóhoz (készlet 3 tartóból és a bowdenekbôl áll)
3-ból 1 bekapcsolva, rögzített vagy kiszakaszolható NW

2 fô- + 1 tartalék betáplálás, rögzített vagy kiszakaszolható NW

2 fôbetáplálás + 1 sínbontó  rögzített vagy kiszakaszolható NW

automatikus átkapcsoló rendszerek
2 megszakító vezérlôvel
vezérlô típusa

figyelt fázisok száma 1

figyelt fázisok száma 3

tartalék

3 egyenrangú betáplálás megszakító vezérlôvel

Megjegyzés:
A rendelési ûrlap nem jelzi az egymásnak ellentmondó és együtt nem
rendelhetô változatokat.
Az átkapcsoló rendszer rendelésekor kérjük szíveskedjenek
mellékelni a készülékek rendelési ûrlapját is.
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Jegyzetek



A katalógusban részletesen 
ismertetett készülékekhez a következő 
szolgáltatásainkat ajánljuk: 
– felülvizsgálat,
– installációs audit,
– karbantartás,
– hibaelhárítás,
– kiterjesztett garancia,
– tartalékalkatrész-ellátás,
– retrofit. 
Mindemellett tervezéssel, 
műszaki tanácsadással és 
szakmai továbbképzésekkel 
állunk vevőink rendelkezésére. 

SE086/2008 2008/05

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b

telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • http://www.schneider-electric.hu

Schneider Vevőszolgálat

telefon: 382-2800, fax: 382-2606

e-mail: hu-vevoszolgalat@hu.schneider-electric.com

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink igénybevétele az Ön számára 

a következő előnyöket hordozza: szakmai 

kompetencia, nagy megbízhatóság, fokozott 

működési biztonság, gyors reagálás, gyors 

tartalék alkatrész-hozzáférés, hosszabb 

 készülék-élettartam, költségoptimalizáció.

Nyugodtan 
aludhat

Szolgáltatásainkról bővebb információ 
a Schneider Electric Szolgáltatási 
katalógusában (2. kiadás) található.

Masterpact Személyre szabott szolgáltatások         


